
50 100 150 200 250 300 350

16 м

12 м

8 м

4 м

Q (л/мин)

Н (м.в.ст.) 15 c м 40 c м 70 c м 100 c м Ba c h l a u f b r e i t e

макс. ширина 30 см At l a n t i s  30

макс. ширина 45 см At l a n t i s  45

макс. ширина 60 см At l a n t i s  60

макс. ширина 85 см At l a n t i s  85

макс. ширина 110 см At l a n t i s  110

макс. ширина 130 см At l a n t i s  130

ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ.
СЕРИЯ ATLANTIS

Обозначение моделей насосов для ручьев и водопадов At l a n t i s  соответствует нужной ширине
потока. Если Вам нужна ширина водопада 60 см, то следует выбрать At l a n t i s  60.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО
РАСЧЕТА ВОДОПАДА 
Пороги различной глубины с максимально широким
потоком должны присутствовать в каждом ручье или
водопаде. 

Конечно, важно и их место расположения. Оно
должно быть тенистым, чтобы вода не слишком подог-
ревалась на солнце. Часто в качестве источника тени
бывает достаточно правильно подобранной
растительности на берегу.

При планировании и  строительстве водопада Вы
легко сможете найти ответы на возможные вопро-
сы в одной из приведенных ниже таблиц!  

4 Требуемую производительность насоса можно 
вычислить на основе рабочей характеристики 
насоса. Для того, чтобы нужное количество воды 
было доставлено от насоса к источнику водопада
или ручья, необходимо, чтобы минимальный 
диаметр шланга, например, при расходе 
от 20 л/мин составлял не менее 1 дюйма или 
от 50 л/мин - не менее 1 1/2 дюйма и т.д. 

4 Потеря давления в подводящем шланге 
учитывается увеличением на 0,4 м.в.ст. напора 
при  соответствующем расстоянии.

4 Больший расход воды повышает потери давления
от трения, при этом требуется более мощный 
насос.

4 Диаграммы справа помогут определить, какой 
насос подходит для соответствующей ширины 
ручья или водопада.

Примеры использования других насосов для
ручьев и водопадов OASE:

1. Для водопада, в котором вода должна быть 
поднята на 2 м над уровнем воды и ширина 
потока должна составить 40 см, потребуется 
At l a n t i s  85, чтобы заполнить русло достаточным 
количеством воды (см. диаграмму).

2. Для водопада, в котором вода должна быть 
поднята на 2 м над уровнем воды и ширина 
потока должна составить 70 см, потребуется 
At l a n t i s  150, чтобы заполнить русло достаточным 
количеством воды (см. диаграмму).

7 м
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5 м

4 м

3 м

2 м

1 м

50 100 150 200
Q (л/мин)

Н (м.в.ст.) 20 c м 40 c м 70 c м 100 c м Ba c h l a u f b r e i t e

At l a n t i s  85/24V

At l a n t i s  150/24V

At l a n t i s  200/230V

At l a n t i s  30 At l a n t i s  60

At l a n t i s  85

At l a n t i s  110

At l a n t i s  130

At l a n t i s  45
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Ширина 
водопада

Ширина 
водопада



Na u t i l u s  50 –  450 стр.  08 –  09

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Aq u a s w i m  900/2500 стр.  14

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

At l a n t i s  30 –  130 стр.   16 –  17

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Ne p t u n  300/440 стр.  06 –  07

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Ne p t u n  600 –  12000 стр.   06 –  07

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ OASE

At l a n t i s  75/24V –  200/230V стр.   19

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Aq u a m a x  4000 –  16000 стр.   20 –  21

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Aq u a m a x  2000 стр.   22 –  23

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)



Aq u a m a x  3500 –  15000 стр.   22 –  23

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)
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Pr o f i n a u t  21 –  40 стр.  32

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Pr o m a x  20000/30000 стр.   24 –  25

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)

Pr o f i m a x  20.000 –  40.000 стр.   33

Н (м.в.ст.) Q (л/мин.)
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Технические термины и аббревиатуры:

Ампер (A) 
Единица измерения силы электрического тока

Рабочая точка
Рабочая точка насоса - это точка рабочей
характеристики, в которой пересекаются
напор (H) и расход воды (Q)

Кандела (Сd )
Единица измерения силы света

Нержавеющая сталь
Обеспечивает постоянную защиту от корро-
зии

FI-защитный выключатель
Устройство защитного отключения (УЗО)

Напор воды (H)
Обычно измеряется в метрах водяного столба
или в барах: 1 бар = 10 м водяного столба

Расход воды (Q) 
Обычно измеряется в литрах в минуту

Резьбовое соединение (G)
Прямое резьбовое соединение в дюймах

Внутренний диаметр (LW)
Ширина трубы или шланга

Н (мWS)
Напор воды в метрах водяного столба:
1 мвс = 0,1 бар

Оксидная керамика
Специальный керамический материал, соде-
ржащий окислы алюминия, титана и циркония

Все значения, указываемые для насадок
фонтанов, приблизительны:
H = высота в см
∅ = диаметр водяной струи в см
Высота и диаметр струи могут варьиро-
ваться в зависимости от индивидуальных
условий установки и различного качества
воды

Примечание: Электрические соединения
должны быть расположены, по крайней мере,
в 2 м от края пруда в сухом месте и, для
безопасности, должны быть снабжены устрой-
ством защитного отключения, срабатыва-
ющим при максимальной величине утечки
тока 30 мА

Символы:

Гарантия производителя, что оборудование
соответствует Европейским Руководящим ука-
заниям

Уровень безопасности проверен
Ассоциацией по проверке безопасности обо-
рудования с контролем  
завода-производителя

Уровень безопасности проверен
Ассоциацией инженеров Германии с конт-
ролем завода-производителя

Изделие c набжено защитой от высоких
температур, вызванных, например, работой
всухую или засорением

Прибор пригоден для установки в воде или
снаружи; насосы, однако, могут быть
установлены только ниже уровня воды

Насос, пригодный для установки в морской
соленой воде

Сделано из нержавеющей стали

Проверено на электромагнитную совмест-
имость

Приборы с этим символом пригодны только
для работы в закрытых помещениях

Двухлоточная система рабочего колеса

Технология Aq u a r i u s

Ростест

E M V




